SENSORE CILINDRICO ULTRA-

UK

SPECIFICHE TECNICHE

REGOLAZIONE

SONICO M18 CORPO CORTO Modelli UKBA/**-** UK6C/*-+* UKBD/**-** M18 LEDs
m Sensore ultrasonico M18 Cc A
Manuale d’installazione - 826001620 Rev. A - ITA - Creato il: 10/11/2022 n Massima distanza di C (VERD
Corpo corto rilevamento 300 mm® 800 mm" 1.200 mm® A(GIALLO) EC(\(/)/TE/E()DH
— A STATO
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE I oirtusione diretta 40-300 mm Minima dist. di ileva- :
40 DELL'USCITA
+Manuale diinstallazione ) mento (zona morta) mm 60 mm 80 mm VIA
. % ghlzre”plaftlcthehsv(vnl, h83mm (corplo r;!asglco) Diffusione diretta 60-800 mm Range di regolazione CAVO /]\
- 2 rondelle plastiche (solo per versione plastica R :
« 2 ghiere metalliche SW24, h 4 mm (corpo metallico) Diffusi diretta 80-1.200 £d) 40-300mm 60-800 mm 80-1.200 mm
« Manuale di sicurezza per aree pericolose (solo per versioni ATEX) Iffusione diretta 80-1.. mm Apertura fascio o e o 4 90 o4 9o ioni di .
« Dichiarazione di conformita CE (solo per versioni ATEX) angolare 7°%2 772 8 £2 Opzioni di teach:
« Etichetta con marcatura ATEX (solo per versioni ATEX)
8Hz 5Hz 5Hz P1 = PUNTO LONTANO
DESCR'Z'ONE GEN ERALE Regolazione mediante Teach-in esterno (*) T NP - NP
« Sensore ultrasonico M18 corpo corto s pod Splosm 60 ms 100 ms 100 ms
* Modelli con singola uscita: n Uscita digitale PNP- NO/NC (uscita digitale)
- Analogica in corrente (4 — 20 mA) VIA
- Analogica in tensione (0 -10 V) “ . Isteresi 1% VIA A~
- Uscita digitale (NPN NO/NC selezionabile, PNP NO/NC selezionabile) Uscita digitale NPN- NO/NC CAVO ™ A ACCESO, LAMPEGGIA IN CAVO '  AACCESO, LAMPEGGIA 5
* Regolazione dell’ intervallo di lavoro (Modalita a finestra e Modalita di regolazione sull’'oggetto) ATTESA DI P2 VOLTE PER CONFERMA
* Completa protezione contro danneggiamenti di tipo elettrico n Uscita analogica in tensione 0...10 V Ripetibilita 1%
* Doppio indicatore LED multifunzione:
- LED arancione: stato dell’'uscita, funzione di Teach-in n : iag i R L. . - .
- LED verde: ausilio per il puntamento Uscita analogica in corrente 4...20 mA <1% Variante UK6A/HP-0E1EUL: Richiamare le impostazioni di fabbrica:
 Corpo plastico e metallico acciaio inox AISI 316L (DIN 1.4404) - 20°470° C
CONNETTORI Range di temperatura - 20°..4+50° C (per versioni ATEX) TEACH P1 TEACH SENZA TARGET
* JH* % t t i
M12 UK6*/H-"E n Corpo acciaio inox AlSI 316L (DIN 1.4404) — ‘j_- j_-
Digital Out Supply () E . Deriva term +4% VIA viA
Uscita connettore M12 CAVO T 1 acceso, Lawpeccins CAVO T acceso, Lawpecaias
o e Tensione VOLTE PER CONFERMA VOLTE PER CONFERMA
“ Uscita cavo, 2 m PVC alimentazione +10...30 Vdc
@ @ P2 = ZONA MORTA
Supply (1) Teach &N.O-NC m Sn = 30..200 mm; S, = 35..200 mm Oy 6 e >% Uscita singola digitale
m Sn = 35..:300 mm; Frequenza di commutazione: 25 Hz€ Corrente di perdita <10 uA @30 Vee STATO DELLA CONFIGURAZIONE STATO DELL'USCITA
DIMENSIONI (mm) Certficasions cUL —
ertificazione cULus ) =
Versione connettore metallica (disponibile versione plastica) in uscita 22V max. @ (IL=100 mA)
4 m Certificato ATEX, Cat. 3 Zona 2,22 . |
450 . - . —— - - Corrente assorbita <35mA VIA ouT
(*) Regolazione della massima distanza e selezione NO/NC effettuata col Teach-in esterno — CAVO /[\ P, P, mm
v ] (Cuosrcrﬁgt; di't:f :)'ta 100mA A ACCESO, QUANDO IL TARGET E’ NELLA FINESTRA.
X X SCHEMI ELETTRICI CURVE CARATTERISTICHE - - e C ACCESO, QUANDO L’ECO E’ RICEVUTO.
=] - empo di risposta
X CONNESSIONI uscita analogica <400 ms N
o Disassamento parallelo UK6A/**-** Ritardo alla disponibilit:
. ponibilita
sw24 1 33 7114 Modelli PNP NO/NC (uscita digitale) 100ms out j—‘:
60,4 1000 —Target 100100 mm Protezione elettriche VIA N P, P, mm
e—=Target @25 mm alimentazione Inversioni polarita, sovratensioni impulsive CAVO
Varsionelcavolblasticalluispopiblieyersiongmetaliical % 50,0 — Protezioni elettriche Corto circuito autoripristinante SULLA BASE DELLA CONFIGURAZIONE
333 -— I3 di uscita digitale Sovratensioni impulsive _I?Ekggsggé\ g’Ngélélgl’\\l‘)bICgélﬁEgﬁggAg_E F%ELL[X
] & 1 Compatibilita elettro- Conforme ai requisiti della normativa EMC CONFIGURAZIONE NO AD NC
g w maanetica in accordo a EN 60947-5-2 élILIJ-AASMCTEI%GIA FINO A CHE IL FILO NON VIENE
GE’ N Protezioni elettriche
o di uscita analogica Sovratensioni impulsive . . .
g — Configurazione di Teach In:
g —r— Grado di protezione P67 USCITA DIGITALE
PNP: COLLEGARE IL FILO BIANOO AL FILO MARRONE

NPN: COLLEGARE IL FILO BIANCO AL FILO BLU

Uscita singola analogica

Mi8x 1
l»-l

Materiale contenitore PBT / acciaio inox AISI316L (DIN 1.4404)

. - - -100,0
Modelli con singola uscita o 9% % % P
analogica .
Distanza

LEGENDA: i o e Materiale frontale Resina epossidica caricata in vetro
1 Uscita connettore M12; 2 Ghiera plastica o metallica di serraggio; 3 Rondella plastica; 4 uscita cavo B ® Disassamento parallelo UK6C/**- ’
CONDIZIONI DI INSTAL ONE . Grilamid STATO DELLA CONFIGURAZIONE STATO DELL'USCITA
LAZ Teach&N.0-N.C. 1000 a=Target 100%¥100 mm - - -
. ” . 2Wh ©) rg .
Linstallazione standard del sensore deve essere fatta utilizzando sempre le ghiere e le rosette l ) —~— ——Target @25 mm corpo plastico: 15 gr (uscita connettore), 80 gr (uscita cavo) v
o ) . N . L - --@ Normal Operation / —— Peso corpo metallico: 35 gr (uscita connettore), 100 gr (uscita cavo)
fornite in dotazione con il sensore (vedere Contenuto della confezione). Nel caso di installazioni ° L — 10720
L . N N . . . o 50,0 \
non standard, come ad esempio, linstallazione del sensore allintemo di blocchi metallici conifon 4Bk I ° / C d 1 Nm corpo plastico / 50 Nm corpo metallico
passanti o filettati o di utilizzo di ghiere metalliche, sia il blocco metallico sia le ghiere metalliche Analog Output g = o
devono essere messe a massa e devono distare almeno 5 mm dal frontale del sensore o comun- 3Bu S w i:]r,';‘;;raazt;,rfam — -35°..4+70° C senza ghiaccio \c"/l:vo T P, P, mm
que garantire i primi 5 mm di corpo filettato liberi. Q < (1) Target metallico 100x100 mm
£ L/ g
. 00 (2) Target metallico 200x200 mm /A ACCESO, QUANDO IL TARGET E’ NELLA FINESTRA.

CONSERVA_Z|QNE DEG_IL|ISTAT| _ _ » ) Modelli NPN NO/NC g ~— (3) Protezione garantita solo con il cavo correttamente montato C ACCESO, QUANDO L'ECO E’ RIGEVUTO.
I sensore mantiene in memoria l'ultima regolazione effettuata, pertanto togliendo I'alimentazione 4 \_//—
eripristinandola il sensore lavora secondo gli ultimi valori di P1 e P2 selezionati. A oo I |
AVVERTENZE Y otz NP -
Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia correttamente stabilizzata con una ondulazione

- . ) 10/20
residua (ripple) compresa allinterno dei dati di catalogo. Digital Output Disassamento parallelo UK6D/**-** CONDIZIONI D’ERRORE
Nel caso in cui il rumore indotto dalle linee di potenza risulti superiore a quello previsto dalla nor- del o
mativa CE (immunita ai disturbi), separare i cavi del sensore dalle linee di potenza e di alta tensio- Target 2004200 mm VIA AN P, P, mm

. P . . . , e sl s . 200,0 — i

ne ed inserire il cavo in una canalina metallica connessa a terra. E’ consigliabile inoltre, collegare il [ 1 —Target 825 mm Acquisizione di P2 (punto piti Due lampeggi del LED arancione. CAvVO
sensore direttamente alla sorgente di alimentazione e non a valle di altri dispositivi. Per estendere o 1500 ~ ‘;‘f'{""’et SUFSeISS""a’“e)"fe di :' 5;””’? ;“a"“”e”z_'ln memoria SULLA BASE DELLA  CONFIGURAZIONE
TS A ; " s L : 5 ° punto piti lontano ultimo intervallo dilavoro DELLUSCITA, COLLEGARE IL FILO DI TEACH PER 8
i cavi di alllmenta.zmne. e uscita utlllgzare un cavo avente gonduttf)r] di sezione minima 'dl T mn’. i = L selezionato RS, SEGOND! Dk PASSARE DA PENDENZA POSMUR A
II'limite di estensione in lunghezza € 100 m (riferiti a tensione minima e corrente al carico di 100 LEGENDA: 3 s00 . . razione di taratura PENDENZA NEGATIVA
mA). Come d'uso in ambiente industriale, si consiglia I'utilizzo di schermature dei cavi di colle- BN = marrone: BK = nero: 2 4 Acquisizione del punto . :?‘S’:n'zg:zi?iﬁ::]:f::1'::12‘;? RILASIPEGGIA FINO A CHE IL FILO NON VIENE
gamento al fine di prevenire possibili disturbi sui dispositivi provocati da campi elettromagnetici BU =blu; WH = bianco 5 pAEtolpitlotanoldenticl [T g o S Confi ; di Teach In:
: . o . N £ 500 range e P2 a infinito . onfigurazione di leach In:
indotti. Non esporre la testa del sensore ad acqua calda > 50 °C, vapore, acidi o solventi. Per la g N~ selezionato
pulizia della faccia attiva del sensore usare un panno umido e asciugare. mc{gfg) di carico misto, resistivo e capaci @ -100 - USCITA ANALOGICA: COLLEGARE IL FILO EIANGO AL FILO BLU
Se il sensore lavora in un gradiente di temperatura, la compensazione in temperatura sara meno tivo, la massima capacita ammessa (C) « g 1500 Nota: P1= P2 non & una condizione di errore, & una condizione ammessa, ed equivale alla
i Al . del a t t di iscald to infl \ . dell di 0,1 WF per tensione e corrente di usciti — taratura su oggetto con massima distanza P1 (=P2) e minima distanza di rilevamento, uguale
efficace. All'accensione del sensore, la temperatura di preriscaldamento influenza la misura della massime. 2000 al dato riportato nella tabella delle specifiche tecniche.
distanza di rilevamento. Dopo 25 minuti dall'accensione, la distanza di rilevamento sara stabile. % B B % Y Y %,

Distanza
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K6 M18 CILINDRYCAL ULTRASONIC CODE EH!HHIHHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ADJUSTMENT
l ' STRUCTURE M18 LEDS
SENSOR IN SHORT HOUSING Models ASeEx KBC/*-** T c A
m M18 ultrasonic sensor
Installation Manual - 826001620 Rev. A- ENG - Created: 10/11/2022 " " A (YELLO = C (GREEN)
n Short housin ISEMIWUT) SETEITE, (YELLOW) ECHO/TEACH
9 distance 300 mm" 800 mm'” 1.200 mm®@ OUTPUT STATE
40-300 mm direct diffuse Minimum operating TEACH
SUPPLIED MATERIAL [A] distance (biind zone) “0mm 50 mm 80 mm wre P
« Installation manual 60-800 mm direct diffuse
- 2 plastic nuts SW22, h 8.3 mm (for plastic housing) Se 40-300mm 60 - 800 mm 80 - 1.200 mm
- 2 flexible washer (only for plastic version) n 80-1,200 mm direct diffuse Teach options:
« 2 metallic nuts SW24, h 4 mm (for metallic housing) oL o 70420 804 2°
- Safety instructions for dangerous areas (only for ATEX version) Beam angle £2 - -
+ Declaration of CE conformity (only for ATEX version) P1 = FAR POINT
- Label ATEX marked (only for ATEX version) Sensitivity adjustment and status selection by St fsEmaEy 8Hz 5Hz 5Hz TEACH P1 P2 = CLOSE POINT TEACH P2
external Teach-in* N N
Response time
GENERAL DESCRIPTION n PNP-NO/NC single digital output (digital output) 60ms 100ms 100ms
* M18 ultrasonic sensors in short housing TEACH TEACH
* Models with single output: NPN-NO/NC single digi . /]\ . AN .
- - - gle digital output Hysteresis 1% WIRE A ON BLINKING WAITING WIRE A ON, BLINKING 5 TIME FOR
Current analogue output (4 - 20 mA) Y ONP2
- Voltage analogue output (0 - 10 V) . CONFIRM
- Digital output (NPN NO/NC selectable, PNP NO/NG selectable) 0... 10 V single voltage analogue output 1%
« Operating distance adjustment (Window Teach-in option and On object Teach-in option) epeat accuracy Model UK6A/HP-OE1EUL: Recall fact ters:
« Complete protection against electrical damages n 4 ... 20 mA single current analogue output ecall factory parameters:
* Double multifunction LED indicator <1%
- Orange LED: output state, Teach-in function - v TEACH P1
- Green LED: echo -20°.470°C P TEACH WITHOUT TARGET
« Plastic and stainless steel AISI 316L (DIN 1.4404) housing n Plastic housing Temperature range -20°.+50° C (for ATEX version) Ny
n ] Temperature Y .il_-
PLUGS Stainless steel AISI 316L (DIN 1.4404) compensation es TEACH /[\
- WIRE A ON, BLINKING 5 TIME TEACH /[\
_ M12 plug cable exit T & +4% FOR CONFIRM WIRE 4 ON, BLINKING 5 TIME
M12 UK6*/H*-*E
. P2 =BLIND ZONE
“ 2 m PVC cable exit Operating voltage £10... 30 Vdc
Digital Out Supply (- - .S = " -
g upply (-) E Sn = 30...200 mm; S, = 35...200 mm Ripple 50 Single digital output
® @ m Sn = 35...300 mm; Switching frequency: 25 Hz CONFIGURATION STATE OUTPUT STATE
D @ Leakage current <10 pA @ 30 Ve
cULus certified
Supply (+) -
Pl (+) Teach &NO-HC Output voltage drop 2,2V max. @ (IL=100 mA) .:I_-
DIMENSIONS (mm) m ATEX certified, Cat. 3 Zone 2,22 _ TEACH our |
. <35mA WIRE P P
Metallic connector version (plastic version available) osFoadlsupRlY A ON /W[\HEN TARGET IS IN WINDOW. ! . mm
.\ (*) Sensitivity adjustment, NO/NC selction and slope of analog output dony by external cable. ) o0 . ON’, N TARGET 15 IN WINDOW.
% ELECTRICAL DIAGRAMS CHARACTERISTIC CURVES m
OF THE CONNECTIONS e -
. analog output <400 ms
Parallel displacement UKGA/**-** | |
Time delay before availa- ouTt
PNP NO/NC models bility (digital output) 100 ms TEACH N P, P, mm
e==Target 100%*100 mm " WIRE
100,0 Target 325 mm Supply _electrlcal ) )
sw2a L T )} — 9 RICtECHONS Polarity reversal, transient ACCORDING TO GONFIGURATION OUTPUT (PNP/
“ : = I A MEE (08 8 SECes o
60,4 wh Teach &N.O-N.C. % 50,0 / cal protections Short circuit (auto reset), overvoltage pulses 7 START BLINKING UNTIL RELEASE
Plastic cable version (metallic version available) Normal Operation 8 EMC Conforming to the EMC Directive requirements
§. 00 according to EN 60947-5-2
83 4Bk 5
- Digital Output © Electrical protecti f 3 AN
3. 0 3 ~ o i " Overvoltage pulses Teach in configuration:
% [ — DIGITAL OUTPUT
3 3By & — 5 PNP: CONNECT THE WHITE WIRE TO THE BROWN WIRE
s 9 1P67 NPN: CONNECT THE WHITE WIRE TO THE BLUE WIRE
100,0
Models with single analogue Distance ousing materia PBT / stainless steel AISI 316L (DIN 1.4404) -
—_— [Fonenamari_ P ——
- . . '
- 383 o w5 Parallel displacement UK6C/**-** rontlendimaterial Epoxy-glass resin CONFIGURATION STATE OUTPUT STATE
- == -
1 Connector output M12; 2 Plastic or metallic tightening nut; 3 Flexible washer; 4 Cable exit _th_,_e Teach &N.0-N.C. e [ = Target 100*100 mm plastic housing: 15 g (plug exit), 80 g (cable exit) w )
i=-{®) Normal Operation = / I Target @25 mm Wel metallic housing: 35 g (plug exit), 100 g (cable exit) 10720
D s00 L]
£ . . . . . .
|NSTA|_|_AT|ON COND|T|ON |48k Amhggm;“: I3 / \ Tighteening torque 1 Nm plastic housing / 50 Nm metallic housing TEACH o s = -
The standard fixation of the sensor has to be done using nut and flexible washer supplied with g 00 WIRE ' 2
ultrasonic sensor (see Supplied Material). In case of non standard installation condition, as for | 3Bu O 2 Storage temperature -35°...+70° C without freezing
example in case the sensor is fixed directly into metal block through hole or threaded, it is necessary © \ (1) Metaliic target 100x100 mm A ON, WHEN TARGET IS IN WINDOW.
to use always flexible washer and plastic nut to fix the sensor. Anyway both nuts and metal block NPN NO/NC del T N J (2) Metallic target 200x200 mm C ON, WHEN ECHO IS RECEIVED.
have to be minimum 5 mm from the edge of the active face and it is necessary that the first 5 mm of el 8 N — (3) Protection granted only by plug mounted in a correct way
the threaded housing are not screwed. Both metal blocks and nuts have to be connected to ground. =
1000 ! |
STATES PRESERVATION T T T N> N
The sensor preserves the last adjustment made, therefore removing the voltage supply and Distance o0
restoring it, the sensor works in according to last value of P1 and P2 point. Digital Output oaraliel dicol  UKGD/ " ERROR CONDITIONS
e o el . crorcongion  Jsenorsme ] comameston -
. . . P - E d S C t i TEACH
Make sure that the supply voltage is correctly set with a ripple corresponding to the values indicated | 2wh Teach &NO-N.C. rror condition cnsorstate Srececcon WIRE A P, P, mm
on the catalogue. In case the noise produced by the power lines exceeds the values foreseen by Normal Operation 2000 =—Target 200%200 mm Teach P2 (closest point) Orange LED blinks two times.
the CE norm (in—terference immunity), separate the sensor cables from both the power and high 00 — ——Target 325 mm after the P1 (farthest point) TG e meElis I e re-
tension lines and insert it in a grounding metal raceway. Moreover it is advisable to connect the _35“—@ ! ~ mory the last values selected. ﬁ%ﬁ?ﬁ%ﬂ? :II:SA gngvl(ngégRor\é OSLé'{;F(’;J’\"I'Dg’I\_IrF(’;
sensor thgctly to the supply source and not to other dewce;. To ex.te.nd the .supply and ozutput g oo L Repeat correctly SWLCH FROM POSITIVE 70 NEGATIVE SLOPE
cables, it is necessary to use a cable having conductors with a minimum size of 1 mm?. The KEY: £ 5o N o e—T Y —— the Teach operation CONFIGURATION
maximum length of extension is 100 m (this value is referred to a minimum tension and power BN = brown: BK = black: 3 Teach P1 (farthest point) T A START BLINKING UNTIL RELEASE
supply at the load of 100 mA). In industrial environments, we recommend to use shielded cables BU = blue; WH = white g w within the working range il e s, Teach in configuration:
in order to prevent possible disturbances on the devices caused by electromagnetic fields induced. 2 00 and P at infinite ) WHITE
Do not expose sensor head to hot water > 50 °C, water steam, acids or solvents. Clean the active % 1000 N— ANALOG OUTPUT: CONNECT THE WIRE TO THE BLUE WIRE
face of the sensor with a wet cloth and then dryit. . ) . NOTE: , - S —1 Nota: P1= P2 is not an error condition, it is permitted and it is the same as on object Teach-in
If the sensor is measuring across a temperature gradient, the compensation will be less effective. In case of combined load, resistive and & 00 - option. The maximum distance is P1=(P2) and the minimum operating distance is reported in
The temperature warm up drift upon power-up influence the measurement of the sensing capacitive, the maximum admissible ca- the table of technical specifications.

pacity (C) is 0,1uF for maximum output -200,0 z

distance. After 25 minutes, the sensing distance will be stable.
voltage and current.

% % % B %, % %,
Distance
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