SOATALOGIC
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ST-K2-SL-C-OR KIT
“C” type orientable bracket KIT
for SLIM light curtain
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Fig. 1

Position the two orientable brackets as suggested, either parallel (Fig. 2) or 90° (Fig. 3) respect to holding surface.

@ Fit light curtain into bracket, untighten light curtain fixing screws if necessary.

@ Slightly tight light curtain fixing screws to avoid light curtain sliding during regulation.

® Act on angular fine adjustment screws to achieve desired position, alternate between the two brackets for wide
regulations.

@ Fully tighten light curtain fixing screws.

YL P E . ]’T
@
mj[[4] 2 Nm @ \f
1.2 Nm Ale
& i}
12Nm -
3
i

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
821004330 Rev.00



SOATALOGIC

ST-K2-SL-C-OR KIT
Kit staffa orientabile Tipo “C”
per barriera di sicurezza SLIM

=@IO=@ID
=t

BA:

Vite di regolazione
angolare fine
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Tacche di
riferimento angolare

Vite di fissaggio
l staffa 90°

Vite di fissaggio

Vite di fissaggio della barriera

staffa parallela

©

Vite opzionale di fissaggio
della barriera a cava esagonale

Fig. 1

Posizionare le due staffe orientabili come suggerito, parallelamente (Fig.2) o ortogonalmente (Fig.3) rispetto alla
superficie di appoggio.
Incastrare la barriera nella staffa, se necessario allentare le viti di fissaggio della barriera.

Serrare leggermente le viti di fissaggio della barriera di sicurezza per evitare che questa possa scivolare durante la
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regolazione.

Agire sulle viti di regolazione angolare fine per raggiungere la posizione desiderata, alternare tra le due staffe per

regolazioni ampie.
Serrare completamente le viti di fissaggio della barriera.
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