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DESCRIPTION
Food Capacitive sensors show high mechanical 
resistance thanks to a protection degree IP69K. 
ECOLAB certified and with IO-Link.

Main applicative sectors are:

• Food industry
• Pharmaceutical industry
• Waste industry

DESCRIZIONE
I sensori capacitivi food presentano un’ele-
vata resistenza meccanica grazie al grado di 
protezione IP69K. Sono certificati ECOLAB e 
presentano l’IO-Link.
I principali settori applicativi sono:

• Industria alimentare
• Industria farmaceutica
• Industria di trattamento e recupero rifiuti
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Leggere il QR Code per scaricare il 
manuale d’installazione.

Read the QR Code to download the 
Installation Manual.

www.datasensing.com

C18FT, C30FTC18FT, C30FT



Per evitare interferenze dovute a carichi 
induttivi e picchi di corrente, separare i cavi 
dei sensori da cavi di potenza (cavi  di motori, 
solenoidi, relè e inverter).

To avoid interference from inductive loads and 
current peaks, separate the proxy cable from 
power cables (motors, contactors, solenoids 
and inverters).

I cavi non devono essere montati in tensione

The cable should not be pulled

Il sensore non deve essere utilizzato come 
stop meccanico

A proximity sensor should not be used as a 
mechanical stop

Installazione del sensore consigliata su un 
carrello mobile

Suggested proximity installation on a mobile 
shuttle

Modelli PNP + IO-Link  – NO+NC
PNP + IO-Link – NO+NC modelsModelli C30FT – DC

Regolazione della sensibilità
C30FT models – DC
Sensitivity adjustment

Modelli C18FT 
Regolazione della sensibilità
C18FT models 
Sensitivity adjustment
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Regolazione sensibilità
Sensivity adjustment
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