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CONTRAST SENSOR

Safety Precautions
Read the precautions for all models at http://www.datasensing.com.
® WARNING: This product is not designed or rated to ensure personal safety either
directly or indirectly. Do not us it for such purposes.
&zVARNING: Do not exceed the rated voltage. There is a possibility of failure and
re.
CAUTION: Do not use this product above its IP protection ratings. Failing to do so
may damage its components.
CAUTION: DC models shall never be used with AC mains power supply. Failing to
do so may result in explosions or other damage.
CAUTION: Do not disassemble this product. Doing so may cause exposure to the
built-in light source which can damage eyes and skin. Never disassemble it.
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GENERAL CONTROLS

Green LED:
Power ON
U_l interactions

Yellow LED:
Output status
U_l interactions

Blue LED:

Teach Button - 10-Link activity

Teach Button (Wx3)
Performs all User interface interactions.

Output LED
The yellow LED indicates the output status.

Power On LED (Wx3)
The green LED indicates that the sensor is operating.

10-Link Activity LED (Wx3)
The Blue light is on during 10-Link data exchange.

CONNECTIONS
Wx3

= = TBROWN 1 +10..30VDC

'Back 4 i

BLUE 3 ov
IWHITE 2 PP/PNP/NPN OUT
- or REMOTE IN

M8 CONNECTOR M12 CONNECTOR

2

DIMENSIONS

D NOTE: “A” and “B” values in the following drawing are
indicated in the “Optical Interaxes” table.
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Version A B
S3N-PR-X-Wx3 7.2 7.5

S3N-PR-4-XXX-XX

S3N-PR-3-XXX-XX

Pig-tail type | L [mm] | D [mm]
250 &y

S3N-PR-3-XXX-XX M12 - 4p
S3N-PR-4-XXX-XX M8 -4p 200 3.7

INSTALLATION

The sensor can be positioned by mean of the two threaded holes (M3) using two screws (M3x12 or

longer, or M2.5 passing screw + nuts) and relative washers. Maximum tightening torque is 0.5Nm.

in the catalogue).

95ACC0024
TECHNICAL DATA

Power Supply:
Ripple:

Current
consumption:

Output:

Output current:
Saturation voltage:
Response time:

Jitter:

Max switching
frequency:

Indicators:

Setting:

Operating
Temperature:

Storage
Temperature:
Operating distance:
Depth of field:

Emission Type:
Ambient light rejection:

Vibration:

Shock resistance:
Housing:

Lenses:

Protection class:
Connections:

Weight:

Spot size at nominal distance:

Various brackets are available to ease the sensor posiitoning (please refer also to accesories listed

10-30 Vdc; reverse polarity protected
p-p 10% max.
<40mA (s20mA @24V)

WO03: 10-Link (Pin 4) + configurable I/0 (Pin 2)
100 mA max. short circuit protected
1V max.
16us/10.5us selectable
min. response at max fsw: 8us
by I0-Link parametrization
8us/4us (default: 4us)

30kHz/60kHz selectable (default: 60kHz)
by I0-Link parametrization

Yellow: output status
Green: power on
Blue: 10-Link activity
Teach button or 10-Link

-25°C...55°C (not condensing)
-40...+70 °C

12mm
+3mm

blue (460nm) / green (525nm) / red (633nm) EC 62471 EXEMPT RISK GROUP (RG0)
According to 60947-5-2

0.5 mm amplitude, 10 ... 55 Hz frequency, for each axis (EN60068-2-6)
11 ms (30 G) 6 shock for each axis (EN60068-2-27)

Body: Glass filled technopolymer
Indicators: TPE
Actuators: POM
PMMA
1P67

On S3N-PR-3-xxxxx cable with M12 4-poles connector
On S3N-PR-4-xxxxx cable with M8 4-poles connector
On S3N-PR-5-xxxxx M8 connector 4 poles

5009. max. cable versions /
10°g. connector versions

1.0mm x 3.5mm



WX3 SETTINGS

S3N-PR-X-Wx3-XX

MARK-BACKGROUND ACQUISITION

Position the mark in front of the sensor light spot and press the SET push-but-
ton for 1s until green READY LED turns off, or use 10-Link Standard command
“Teach Static (75)". The sensor detects the mark alternating the red, green and
blue emissions. Avoid mark movements during this phase.

Position the background in front of the sensor light spot and press the SET
push-button again, or use 10-Link Standard command “Teach Static (75)" . The
sensor detects the mark alternating the red, green and blue emissions. Avoid
background movements during this phase.

If the acquisition has been successful, the sensor returns to normal operation. If
it has failed due to insufficient contrast the READY LED blinks quickly.

The sensor returns to the previous setting by pressing the push-button, or using
10-Link Standard command “Teach Cancel (79)" .

DYNAMIC ACQUISITION

Use dynamic acquisition to acquire moving marks. The sensor detects the con-
trast between the mark and the moving background, and automatically sets the
threshold value. Place the sensor spot in front of the target to be detected. Press
the SET button until the READY LED lights up again (3 s) or send the 10-Link
Standard command “Teach Dynamic (76)". To end the dynamic acquisition press
the SET button or send the 10-Link Standard command “Teach Dynamic (76)".
The sensor functions alternating red, green and blue emissions.

If the acquisition has been successful, the sensor returns to normal operation. If
it has failed due to insufficient contrast, the READY LED blinks quickly.

The sensor returns to the previous setting by pressing the push-button, or using
10-Link Standard command “Teach Cancel (79)" .

TEACH MODE FUNCTIONS

WHITE WIRE (PIN2) FUNCTIONS

Pin2 is configured as push-pull output by default. Its configuration is defined by
10-Link parameter “Output type (180) - subidx2”.

If configured as INPUT, the input function is settable by “Input Function Confi-
guration (91)".

The available functions are: REMOTE, L/D and DELAY ENABLE.

When pin2 is configured as input and an input function is assigned to it, the
input function overwrite the corresponding 10-Link parameter. For example, if
pin2 is configured as delay enable input, the I0-Link parameter “Delay mode
(72 - subidx 1)” will alway copy the state of pin2.”.

LIGHT/DARK INPUT

In LIGHT mode, the output is active with light marks on dark backgrounds.
In DARK mode, the output is active with dark marks on light backgrounds.
The connection of the DARK/LIGHT wire to Vcc sets the LIGHT mode. If con-
nected to or not connected, it sets the DARK mode.

DARK/LIGHT ___ Mode |

+Vee LIGHT
ov DARK

REMOTE INPUT

The REMOTE signal can perform the acquisition functions without using the SET
pushbutton. Select pin 2 or 5 through I0-Link. The REMOTE wire connected to
+Vcc is equal to pressing the SET push-button. If it is connected to GND or not
connected, it is equal to not pressing the SET push-button.

REMOTE SET push-button

ov Not pressed

+Vee Pressed

The duration of the REMOTE wire connection to +Vcc determines the
acquisition type:

Voc

REMOTE |>1 s I—I
GND !

———————— ---------------p--*»
Start End
dynamic dynamic
acquisition acquisition
65:L/D toggle
REMOTE P o | 20s: Restore factory settings
< >
GND
———————————— | il 4

Idle Dynamic Teach

Function

Visual Feedback

Green LED on

10-LINK PARAMETERS

To download the 10-Link parameters, click or scan the QR code below.

S3N-Wx3

Static Teach

L/D Select (Toggle)

Green LED off

Green LED on

WHERE TO FIND YOUR PRODUCT

()

MODEL NAME

(o)

Green LED off

3N-PR-x-Wx3-0OZ
@ IO-Link’

Made in XXXXX  SYYWW

Idle

Restore factory settings

Green LED on Green LED on

On product

DELAY OFF ENABLE INPUT

The DELAY set thougth 10-Link extends the minimum duration of the active
output allowing slower interfacing systems to detect shorter pulses. The delay
value is set by 10-Link parameter “Delay Settings (72) - subidx 2". Default value
is 20ms.

DETECTED

OBJECT

NOT DETECTED —

ON

OUTPUT

OFF —

Delay activation

Connect the Delay signal (white wire) to power supply.

Delay deactivation

Connect the Delay signal (white wire) to OV or leave disconnected.

DELAY INPUT Delay mode

oV No delay
+Vee Delay off
DAUASENSING EizE
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On bag label —p{ |53N_PR-5-W03-0Z |

Contrast |O-Link

POWER SUPPLY: 10..30 VDC  LOAD: 100mA
OP. DISTANCE:  12mm £3mm
TEMP. OP.: -25.455°C  PROT: IP67

BN+ +10..30vDC

BK-2-ciQ

BU-3. ov

WH-Z+ PPIPNPINPN OUT
REMOTE IN

otk (@ ZCE

LISTED X

cA e (@ ()
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Pat.See www patents.datasensing.com for patent list

See www.patents.datasensing.com for patent list.

This product is covered by one or more of the following patents:
Utility patents: IT102015000057325, IT102017000151097,
US10823878, US11146425, US11163090.

©2023 Datasensing S.r.l.

« All rights reserved « Without llmltlng the rights under copyright,
no part of this documentation may be reproduced, stored in or
introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by
any means, o_rforan[y pur[gose, without the express writteh permission
of Datasensing S.r.l. « Datasensing and the Datasensing logo are
trademarks of Datasensing S.r.l.
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KONTRASTSENSOR
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Sicherhei kehr g
Die Sicherheitsvorkehrungen fiir alle Modelle auf der Seite
http://www.datasensing.com lesen.

ACHTUNG: Dieses Produkt ist weder direkt noch indirekt fiir die Sicherheit von
Personen konzipiert oder ausgelegt. Nicht fiir solche Zwecke verwenden.
&ACHTUNG: Die Nennspannung darf nicht tberschritten werden. Gefahr von Aus-
fallen und Branden.
WARNUNG: Dieses Produkt nicht tiber seiner IP-Einstufung verwenden. Die Nicht-
beachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu einer Beschadigung der Bau-
teile fihren.
WARNUNG: Gleichstrommodelle diirfen niemals mit Wechselstrom betrieben wer-
den. Andernfalls kann es zu Explosionen oder anderen Schaden kommen.
WARNUNG: Das Produkt nicht demontieren. Die Aussetzung gegeniiber der
eingebauten Lichtquelle kann Augen- und Hautschaden verursachen. Niemals
demontieren.

ALLGEMEINE KONTROLLEN

Green LED: Wx3
Power ON

U_l interactions

Yellow LED:
Output status
U_linteractions

Blue LED:

Teach Button - 10-Link activity

Teach-Taste (Wx3)

Fihrt alle Interaktionen der Benutzeroberflache aus.
Ausgangs-LED

Die gelbe LED gibt den Status des Ausgangs an.

Power-LED (Wx3)
Die griine LED zeigt an, dass der Sensor in Betrieb ist.

ANSCHLUSSE
Wx3

= = =BROWN 1 +10..30VDC
1
BLACK 4 c/Q
BLUE 3 ov
IWHITE 2 PP/PNP/NPN OUT
IWHITE 2

- — or REMOTE IN

STECKVERBINDER M8 STECKVERBINDER M12

2
2 4

ABMESSUNGEN
DHINWEIS: Die Werte ,A" und ,B“ in der folgen-
den Zeichnung sind in der Tabelle ,Optikabstand”
angegeben.
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Version A
S3N-PR-X-Wx3 7,2

S3N-PR-4-XXX-XX

S3N-PR-3-XXX-XX

Typ Pigtail | L [mm | P [mm] |
250 3,7

S3N-PR-3-XXX-XX M12- 4 Pole
S3N-PR-4-XXX-XX M8-4 Pole 200

INSTALLATION

Der Sensor kann Uber die beiden Gewindelocher (M3) mit zwei Schrauben (M3x12 oder lénger,
oder M2,5 Durchgangsschraube + Muttern) mit den entsprechenden Unterlegscheiben befestigt
werden. Das maximale Anzugsdrehmoment betragt 0,5Nm.

Zur einfacheren Positionierung des Sensors sind verschiedene Montagewinkel verfiigbar (auch
Bezug auf das im Katalog aufgefiihrte Zubehér nehmen).

95ACC0024
TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:
Welligkeit:

Strom-
aufnahme:

Ausgang:
Ausgangsstrom:
Séattigungsspannung:
Ansprechzeit:

Jitter:

Max. Schalt-
frequenz:

Anzeigen:

Einstellung:

Betriebs-
temperatur:

Einlagerungs-
temperatur:
Reichweite:

Tiefenscharfe:

Sender, Wellenlénge:
Umgebungshelligkeit:

Vibrationen:
Schockbestandigkeit:
Gehduse:

Objektive:

Schutzklasse:
Anschlisse:

Gewicht:

SpotgroBe bei Nennabstand:

10-30 Vdc; Verpolungsschutz
p-p 10 % max.
<40 mA (<20 mA bei 24 V)

WO03: 10-Link (Pin 4)+ I/0 konfigurierbar (Pin 2)
max. 100 mA, kurzschlussfest
max. 1V
16 us/10.5 us wahlbar
min. Ansgrechen auf max. Schaltfrequenz 8 us
Uber Parametrisierung |0-Link
8 us/4 us (Default: 4 us)

30 kHz/60 kHz wahlbar (Default: 60 kHz)
Uber Parametrisierung |0-Link

Gelb: Status des Ausgangs
Griin: eingeschaltet
Blau: Aktivitat 10-Link
Teach-Taste oder |0-Link

-25 °C...55 °C (kondensfrei)
-40...470°C

12 mm
+3mm

blau (460 nm) / griin (525 nm) / rot (633 nm) IEC 62471 RISIKOGRUPPE (RG0) BEFREIT
gemaB 60947-5-2

Amplitude 0,5 mm, Frequenz 10 ... 55 Hz, fiir jede Achse (EN60068-2-6)
11 ms (30 G) 6 Schock pro Achse (EN60068-2-27)

Korper: Glasgefiilltes Technopolymer
nzeigen: TPE
Stellantriebe: POM
PMMA
P67
An Kabel S3N-PR-3-xxxxx mit 4-poligem M12 Stecker
An Kabel S3N-PR-4-xxxxx mit 4-poligem M8 Stecker
An S3N-PR-5-xxxxx 4-poliger M8 Stecker

50 g max. Versionen mit Kabel /
10 g. Versionen mit Steckverbinder

1.0mm x 3.5mm



EINSTELLUNGEN WX3
S3N-PR-X-Wx3-XX
MARKIERUNGS-/HINTERGRUND-ERFASSUNG

Die Markierung vor dem Lichtspot des Sensors anordnen, dann die Taste EIN-
STELLEN (SET) 1 Sekunde lang driicken, bis die griine LED des Status BEREIT
(READY) erlischt oder den 10-Link-Standardbefehl ,Teach Static (75)“ geben. Der
Sensor erfasst die Markierung und sendet abwechselnd rote, griine und blaue
Emissionen. Es vermeiden, die Markierung in dieser Phase zu bewegen.

Den Hintergrund vor dem Lichtspot des Sensors anordnen, dann die Taste EIN-
STELLEN (SET) erneut driicken oder den |0-Link-Standardbefehl ,Teach Static
(75)“ geben. Der Sensor erfasst die Markierung und sendet abwechselnd rote,
griine und blaue Emissionen. Es vermeiden, den Hintergrund in dieser Phase zu
bewegen.

War die Erfassung erfolgreich, schaltet der Sensor in den normalen Betrieb
zuriick. Ist die Erfassung aufgrund eines unzureichenden Kontrasts fehlgeschla-
gen, blinkt die LED des Status BEREIT (READY) schnell.

Auf das Driicken der Taste oder iiber den I0-Link-Standardbefehl ,Teach Cancel
(79)" bringt sich der Sensor auf seine vorherige Einstellung zuriick.

DYNAMISCHE ERFASSUNG

Die dynamische Erfassung verwenden, um sich in Bewegung befindliche Mar-
kierungen zu erfassen. Der Sensor erfasst den Kontrast zwischen der Markie-
rung und dem sich in Bewegung befindlichen Hintergrund und stellt automatisch
den Schwellenwert ein. Den Spot des Sensors vor dem zu erfassenden Objektiv
anordnen. Die Taste EINSTELLEN (SET) so lange driicken, bis die LED des Status
BEREIT (READY) wieder aufleuchtet (3 Sek.) oder den 10-Link-Standardbefehl
Teach Dynamic (76)" geben. Um die dynamische Erfassung zu beenden, die Taste
EINSTELLEN (SET) driicken oder den 10-Link-Standardbefehl ,Teach Dynamic
(76)" geben.

Der Sensor sendet abwechselnd rote, griine und blaue Emissionen.

War die Erfassung erfolgreich, schaltet der Sensor in den normalen Betrieb
zuriick. Ist die Erfassung aufgrund eines unzureichenden Kontrasts fehlgeschla-
gen, blinkt die LED des Status BEREIT (READY) schnell.

Auf das Driicken der Taste oder iiber den I0-Link-Standardbefehl ,Teach Cancel
(79)" bringt sich der Sensor auf seine vorherige Einstellung zuriick.

FUNKTIONEN ANLERNMODUS

_ ten

Funktionsgruppe Inaktiv

r mindes-

Visuelles Feedback

Griine LED leuchtet

PARAMETER IO-LINK

Um die 10-Link-Parameter herunterzuladen, klicken oder den folgenden QR-Code scannen.

S3N-Wx3

Statisches Teach

FUNKTIONEN DES WEISSEN DRAHTS (PIN2)

Der Pin2 ist standardgemaB als , push-pull“-Ausgang konfiguriert. Seine Kon-
figuration wird vom Parameter 10-Link ,Output type (180) - subidx2”
bestimmt.

Ist er als EINGANG konfiguriert, kann die Eingangsfunktion Gber den Steuer-
befehl ,Input Function Configuration (91)" eingestellt werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfiigung: REMOTE (FERNSTEUERUNG),
L/D und FREISCHALTUNG VERZOGERUNG.

Wurde der Pin2 als Eingang konfiguriert und wird ihm eine Eingangsfunktion
zugewiesen, hat er Vorrang vor dem entsprechenden |0-Link-Parameter.
Wenn Pin2 beispielsweise als Freigabeeingang der Verzégerung konfiguriert
ist, kopiert der 10-Link-Parameter ,Delay mode (72 - subidx 1) stets den Sta-
tus von Pin2. .

EINGANG HELL/DUNKEL

Im Modus ,HELL" ist der Ausgang bei hellen Markierungen auf dunklem Hin-

tergrund aktiv.

Im Modus ,DUNKEL" ist der Ausgang bei dunklen Markierungen auf hellem
Hintergrund aktiv.

Durch Anschluss des Drahts ,DUNKEL/HELL" an Vcc wird der Modus ,HELL"
eingestellt. Wenn er angeschlossen oder nicht angeschlossen ist, wird der
Modus ,HELL" eingestellt.

DUNKEL/HELL ____ Modus |

+Vdc HELL
ov DUNKEL

Dynamisches Teach

Wahl Hell/Dunkel
(Umschalten)

Griine LED ausgeschaltet

Griine LED leuchtet

Griine LED ausgeschaltet

EINGANG REMOTE

Das Signal REMOTE setzt die Erfassungsfunktionen ohne die Taste EINSTEL-
LEN (SET) um. Den Pin 2 oder 5 tiber 10-Link wahlen. Der Draht REMOTE ent-
spricht, wenn an +Vdc geschlossen, dem Driicken der Taste EINSTELLEN (SET).
Wenn mit der Masse ,GND" verbunden oder nicht angeschlossen, entspricht
dies dem Nichtdriicken der Taste EINSTELLEN (SET).

REMOTE Taste EINSTELLEN
(SET)

oV Nicht gedriickt
+Vdc Gedriickt

Die Dauer der Verbindung des Drahts REMOTE mit +Vdc bestimmt
die Art der Erfassung:

Vbe

REMOTE |>1 s |_|
GND l

L >
mark acquisition background acquisition
REMOTE |35
GND
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >
Start j EndI
dynamic dynamic
acquisition acquisition
65:L/D toggle
REMOTE P o | 20s: Restore factory settings
< >
GND
———————————— | il

Inaktiv

Die Werkseinstellungen
wiederherstellen

Griine LED leuchtet Griine LED leuchtet

WO SICH DIE MODELLBEZEICHNUNG

IHRES PRODUKTS BEFINDET

(¢) ()

3N-PR-x-Wx3-0OZ
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Made in XXXXX  SYYWW

Auf dem Produkt

EINGANG FREIGABEVERZOGERUNG OFF

Die iiber 10-Link eingestellte VERZOGERUNG verléngert die Mindestdauer des
aktiven Ausgangs, so dass langsamere Schnittstellensysteme kiirzere Impulse
erfassen kénnen. Der Verzogerungswert wird Uber den |0-Link-Parameter
,Delay Settings (72) - subidx 2“ eingestellt. Der Defaultwert ist 20 ms.

DETECTED

OBJECT

NOT DETECTED —

ON

OUTPUT

OFF —

Aktivierung der Verzégerung

Das Verzogerungssignal (weiBer Draht) an die Versorgung anschlieBen.
Deaktivierung der Verzégerung

Das Verzogerungssignal (weiBer Draht) an 0V anschlieBen oder getrennt lassen.

EINGANG VERZOGERUNG Verzégerungsmodus
oV

Keine Verzogerung

+Vdc Verzogerung deaktiviert

DAUASENSING EizE
www.datasensing.com I
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T
Auf dem Etikett

T
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des Beutels

Made in XXXXX R Code for web manual

Contrast |O-Link

POWER SUPPLY: 10..30 VDC  LOAD: 100mA
OP. DISTANCE:  12mm £3mm
TEMP. OP.: -25.455°C  PROT: IP67

BN+ +10..30vDC

BK-2-ciQ

BU-3. ov

WH-Z+ PPIPNPINPN OUT
REMOTE IN

@ IO-Link

pro-tnk (Ww 7 CE
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Pat.See www patents.datasensing.com for patent list

Die Liste der Patente ist unter www.patents.datasensing.com verfiigbar.
Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschiitzt:
Gebrauchspatente: [T102015000057325, IT102017000151097,

US10823878, US11146425, US11163090.

©2023 Datasensing S.r.l.

« Alle Rechte vorbehalten « Ohne hierdurch die urheberrechtlich geschiitzten
Rechte einzuschranken, darf kein Teil dieser Dokumentation ohne
ausdriickliche schriftliche Zustimmung der Datasensing S.r.l. und/oder
ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Form oder mit einem beliebigen
Mittel oder fiir einen beliebigen Zweck vervielfaltigt, gespeichert oder inein
Datenabrufsystem eingegeben bzw. tbertragen werden. « Datasensing und das
Logo Datasensing logo sind eingetragene Marken von Datasensing S.T.l.
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Le détecteur peut étre installé au moyen des deux trous filetés (M3) a l'aide des deux vis (M3x12
glar;ads;egsa?eﬁnalns 41122 Modéne - e gEglleéEguLJsEsonl_telsm}/Ialue:er: &(ar?s )[eettagleBau» dlén?fasxséz ou plus longues, ou goujon M2,5 + écrous) et leurs rondelles. Le couple de serrage maximal est
Tél. +39 059 420411 - Fax +39 059 253973 ontigtes s q « de 0,5 Nm.
web: W-?a(gjelns'"g-?om puq ’ Des équerres sont disponibles pour faciliter le positionnement du détecteur (se référer également
courriel: Info@datasensing.com 10.8 aux accessoires énumérés dans le catalogue).
S3N-PR...Wx3 9y
CAPTEUR DE CONTRASTE
Avis de sécurité M3 X2
Les avis de sécurité de chaque modéle se trouvent sur le site
http://www.datasensing.com. Receiver
ATTENTION : Ce produit n'est pas concu ni classé pour garantir la sécurité des per-
sonnes, que ce soit directement ou indirectement. Ne ['utilisez pas a de telles fins. © .
ATTENTION : Ne pas dépasser la tension nominale. Risque de panne et d'incendie. < o o 95A090024 95ACC0025 95ACC0026
AVERTISSEMENT : Utilisez ce produit dans les limites autorisées par son indice N o DONNEES TECHNIQUES
de protection IP et pas au-dela. Autrement, vous risquez dendommager des K i
AVERTISSEMENT : Les modéles fonctionnant en courant continu ne doivent jamais étre Emitter o < . e . " A A e
branchés sur le secteur qui est en courant alternatif. Le non-respect de cette consigne Tension d'alimentation : 10-30 Ve ; protection contre les inversions de polarité
peut entrainer une explosion ou d'autres dommages. M8x Tension de ripple : p-p 10 % max.
AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit. L'exposition & la source lumineuse inté- . N
grée peut provoquer des |ésions oculaires et cutanées. Ne jamais le démonter. @ Consommation <40mA (20mA & 24V)
Il 0 de courant :
o . .
P SN - Sortie : W03 : 10-Link (broche 4)+ E/S configurable (broche 2)
CONTROLES GENERAUX o . . 2 —"
Courant de sortie : 100 mA max., protection contre les courts-circuits
Entraxes optiques Tension de saturation : 1V max.
Green LED: Wx3 Yellow LED: Version A B Temps de réponse : 16us/10.5us sélectionnable
Power ON Output status réponse minimale a la fréquence de commutation maximale : 8us
U_l interactions Ul interactions S3N-PR-X-Wx3 7.2 75 via paramétrage 0-Link
Blue LED: Jitter : 8us/4us (par défaut : 4us)

Teach Button 10-Link activity

Bouton Teach (Wx3)

Fréquence max.
de commutation :

30kHz/60kHz sélectionnable (par défaut : 60 kHz)
via paramétrage I0-Link

Effectue toutes les interactions de l'interface utilisateur. Indicateurs : Jaune : état de la sortie
. Vert : allumage
LED de sortie ) Bleu : Activité I0-Link
La LED jaune indique 'état de la sortie. .
LED d'allumage (Wx3) Configuration : Bouton Teach ou I0-Link
La LED verte indique que le détecteur est actif. Temperature -25°C...55 °C (sans condensation)
de fonctionnement :
LED d’activité 10-Link (Wx3) l’ie;rclﬁgraetgre de 40 °C...+70 °C
La lumiére bleue est allumée pendant l'échange de données 10-Link. S3N-PR--XXX-XX g€
Portée opérationnelle : 12 mm
RACCORDEMENTS
Wx3 Profondeur de champ : +3mm
Type d'émission : bleu (460nm) / vert (525nm) / rouge (633nm) IEC 62471 GROUPE DE RISQUE EXEMPT
= = mBROWN 1 _ +10..30VDC (RGO)
Ak L ca Réjection a la lumiere Selon 60947-5-2

BLUE 3 ov .
WBLUE 3 ambiante :

IWHITE 2 PP/PNP/NPN OUT B
- — 4 OrREMOTEN Version Type déporté L [mm] m Vibrations :

S3N-PR-3-XXX-XX M12 - 4p

amplitude 0.5 mm, fréquence 10 ... 55 Hz, pour chaque axe (EN60068-2-6)

CONNECTEUR M8 CONNECTEUR M12 S3N-PR-4-XXX-XX M8 4p 200 37 Résistance aux chocs : 11 ms (30 G) 6 chocs pour chaque axe (EN60068-2-27)
2 Conteneur : Corps : Technopolymeére chargé de verre
Indicateurs : TPE
2 4 Actionneurs : POM
3 1 Lentilles : PMMA
Indice de protection : P67
1 3 Connexions : Sur le cble S3N-PR-3-xxxxx avec connecteur M12 a 4 poles

Sur le cable S3N-PR-4-xxxxx avec connecteur M8 a 4 poles
Sur S3N-PR-5-xxxxx : connecteur M8 a 4 péles

4 Poids : 50 g max. versions a cable /
10 g. versions a connecteur

Taille du spot lumineux a la 1.0mm x 3.5mm
distance nominale :



CONFIGURATION
S3N-PR-X-Wx3-XX
SAISIE REPERE/ARRIERE-PLAN

WX3

Positionner le repére devant le spot lumineux du capteur et appuyer sur le bou-
ton CONFIGURER pendant 1s jusqu’a l'extinction de la LED verte d'état PRET
ou utiliser la commande standard 10-Link « Teach Static (75) ». Le capteur
détecte le repére par alternance d'émissions de couleur rouge, verte et bleue.
Eviter de déplacer le repére pendant cette phase.

Positionner l'arriére-plan devant le spot lumineux du capteur et appuyer de
nouveau sur le bouton CONFIGURER ou utiliser la commande 10-Link Standard
« Teach Static (75) ». Le capteur détecte le repére par alternance d’émissions
de couleur rouge, verte et bleue. Eviter de déplacer l'arriére-plan pendant cette
phase.

Si la saisie a réussi, le capteur revient au mode de fonctionnement normal. Si la
saisie a échoué a cause d'un contraste insuffisant, la LED d'état PRET clignote
de maniére rapide.

En appuyant sur le bouton ou en utilisant la commande |0-Link Standard
« Teach Cancel (79) », le capteur revient a la configuration précédente.

SAISIE DYNAMIQUE

Utiliser la saisie dynamique pour acquérir les repéres en mouvement. Le cap-
teur détecte le contraste entre le repére et larriére-plan en mouvement et défi-
nit automatiquement la valeur de seuil. Placer le spot du capteur devant la cible
4 détecter. Appuyer sur le bouton CONFIGURER tant que la LED d'état PRET ne
se rallume (3 s) ou transmettre la commande 10-Link Standard « Teach Dynamic
(76) ». Pour terminer la saisie dynamique, appuyer sur le bouton CONFIGURER
ou transmettre la commande 10-Link Standard « Teach Dynamic (76) ».

Le capteur fonctionne par alternance d'émissions de couleur rouge, verte et
bleue.

Si la saisie a réussi, le capteur revient au mode de fonctionnement normal. Si la
saisie a échoué & cause d'un contraste insuffisant, la LED d'état PRET clignote
de maniére rapide.

En appuyant sur le bouton ou en utilisant la commande |0-Link Standard
« Teach Cancel (79) », le capteur revient a la configuration précédente.

FONCTIONS DU FIL BLANC (BROCHE 2)

La broche 2 est configurée par défaut comme sortie push-pull. Sa configura-
tion est définie par le paramétre 10-Link « Output type (180) - subidx2 ».

Si elle est configurée comme ENTREE, la fonction d'entrée peut étre configurée
via la commande « Input Function Configuration (91) ».

Les fonctions disponibles sont : A DISTANCE, L/D et ACTIVATION RETARD.
Lorsque la broche 2 est configurée comme entrée et une fonction d'entrée lui
est attribuée, cette derniére écrase le paramétre 10-Link correspondant. Par
exemple, si la broche 2 est configurée comme entrée d'activation du retard, le
paramétre 10-Link « Delay mode (72 - subidx 1) » copiera toujours ['état de la
broche 2. .

ENTREE CLAIR/SOMBRE

En mode clair « LIGHT », la sortie est active avec repéres clairs sur arriére-plans
foncés.

En mode sombre « DARK », la sortie est active avec repéres foncés sur
arriére-plans clairs.

Le raccordement du fil clair/sombre « DARK/LIGHT » a Vcc configure le mode
clair « LIGHT ». S'il est connecté ou non connecté, il définit le mode sombre
« DARK ».

SOMBRE/CLAIR ___ Mode |

+Vee CLAIR (LIGHT)
ov SOMBRE (DARK)

LES MODES D'APPRENTISSAGES ET LEURS FONCTIONS

ENTREE A DISTANCE

Le signal A DISTANCE peut remplir des fonctions de saisie sans utiliser le
bouton CONFIGURER. Sélectionner la broche 2 ou 5 via I0-Link. Le fil A DIS-
TANCE branché a +Vcc correspond a |'appui sur le bouton CONFIGURER. S'il est
connecté a la terre « GND » ou non connecté, il correspond & aucun appui sur le
bouton CONFIGURER.

A DISTANCE outon CONFIGU-
RER

ov Non enfoncé

+Vee Enfoncé

La durée du raccordement du fil A DISTANCE & +Vcc définit le type
de saisie :

Voc
REMOTE >1s |—|
GND
e R S
mark background acquisition
REMOTE >3s
g
GND
———————— - - -
Start End
dynamic dynamic
acquisition acquisition
65:L/D toggle
REMOTE P o | 20s: Restore factory settings
>
GND
———————————— i

Appuyer pendant au Relachement de
moi touche

Inactif

Groupe fonctionnel

Feedback visible

LED verte allumée

PARAMETRES I0-LINK

Pour télécharger les paramétres 10-Link, cliquer sur le code QR suivant ou le scanner.

S3N-Wx3

Teach statique

r-3

Sélection C/S (c
tation)

Teach dynamique

LED verte éteinte

LED verte allumée

0oU TROUVER LE NOM DU MODELE

DE VOTRE PRODUIT

(o)

()

LED verte éteinte

3N-PR-x-Wx3-0OZ
@ IO-Link’

Made in XXXXX  SYYWW

er la c Inactif

tion d’usine

LED verte allumée LED verte allumée

Sur le produit

ENTREE ACTIVATION RETARD OFF

Le RETARD configuré via 10-Link prolonge la durée minimale de la sortie
active, en permettant aux systémes d'interfacage plus lents de détecter des
impulsions plus courtes. La valeur de retard est définie par le paramétre 10-
Link « Delay Settings (72) - subidx 2 ». La valeur par défaut est 20 ms.

DETECTED

OBJECT

NOT DETECTED —

ON

OUTPUT

OFF —

Activation retard

Connecter le signal de retard (fil blanc) a l'alimentation.
Désactivation retard

Connecter le signal de retard (fil blanc) & 0V ou le laisser déconnecté.

ENTREE RETARD Mode de retard

oV Aucun retard

+Vee Retard désactivé

DAUASENSING EizE
I,

www.datasensing.com
1
1T -
Sur 'étiquette

(LN
de U'emballage il

Made in XXXXX
—

Contrast |O-Link

HRABTRUATR

POWER SUPPLY: 10..30 VDC  LOAD: 100mA
OP. DISTANCE:  12mm £3mm
TEMP. OP.: -25.455°C  PROT: IP67

BN+ +10..30vDC

BK-2-ciQ

BU-3. ov

WH-Z+ PPIPNPINPN OUT
REMOTE IN

@ IO-Link

pro-tnk (Ww 7 CE

cA ‘:’:‘{: @

Pat.See www patents.datasensing.com for patent list

La liste des brevets est consultable sur le site www.patents.datasensing.com.

Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets parmi les suivants :
Brevets d'utilité : IT102015000057325, IT102017000151097,
US10823878, US11146425, US11163090.

©2023 Datasensing S.r.l.

« Tous droits réservés « Sans limiter les droits d'auteur, aucune partie de
cette documentation ne peut étre reproduite, stockée ou introduite dans
un systeme de recherche, ni transmise sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit, ni a quelque fin que ce soit, sans ['autorisation ecrne
expresse de Datasensing S.r.l. « Datasensing ef le logo Datasensing sont
des marques déposées de Datasensing S.r.l.
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NOTA: | valori "A" e "B" nel disegno seguente sono indi-
cati nella tabella "Interassi ottici".

INSTALLAZIONE

Il sensore puo essere posizionato tramite i due fori filettati (M3) utilizzando due viti (M3x12 o pil
lunghe, o vite passante M2,5 + dadi) con le relative rondelle. La coppia di serraggio massima &
0,5Nm.

Sono disponibili diverse staffe per facilitare il posizionamento del sensore (fare riferimento anche
agli accessori elencati nel catalogo).

——

S3N-PR...Wx3

3.4

SENSORE DI CONTRASTO
Precauzioni di sicurezza M3 X2

Leggere le precauzioni per tutti i modelli sul sito
http://www.datasensing.com. Receiver
® ATTENZIONE: Questo prodotto non & stato progettato o classificato per garantire I

Lacs:)ciurezza personale, né direttamente né indirettamente. Non utilizzarlo per tali © 95ACC0024 95ACC0025

ATTENZIONE: Non superare la tensione nominale. Rischio di guasti e incendi. ; & 2 DATI TECNICI

AVVERTENZA: Non utilizzare questo prodotto al di sopra del suo grado di prote- K i

zione IP. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe portare ad un dan- Emitter < _ S3N-PR-W03-0Z

neggiamento dei componenti, ) o ! @ Tensione di alimenta- 10-30 Vcc; protezione inversione polarita
&AVVERTENZA: | modelli CC non devono mai essere utilizzati con 'alimentazione zione:

di rete CA. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni o altri danni. M8x . o

AVVERTENZA: Non smontare il prodotto. L'esposizione alla sorgente luminosa Tensione di ripple: p-p 10% max.

incorporata puo recare danni a occhi e pelle. Non smontarlo mai. @ Assorbimento <40mA (<20mA a 24V)
CONTROLLI GENERALI N L 3 di corrente: S S

S Uscita: W03: 10-Link (Pin 4)+ 1/0 configurabile (Pin 2)
Int i Ottici Corrente di uscita: 100 mA max., protezione contro il cortocircuito
. nterassi ICl
S’ee” 'E)"i‘D- Yellow LED: - Tensione di saturazione: 1V max.
Uo‘llvien:eraclions Qutput status Vgt R B T diri t 16us/10.5 lezi bil
- U_l interactions empo ai risposta: . . us, .ous selezionabile .
P N S3N-PR-X-Wx3 7.2 7,5 risposta min. alla max. frequenza di commutazione: 8us

Blue LED:

Teach Button - 10-Link activity

Pulsante Teach (Wx3)
Esegue tutte le interazioni dell'interfaccia utente.

LED uscita
ILLED giallo indica lo stato dell'uscita.

LED di accensione (Wx3)
ILLED verde indica che il sensore & in funzione.

LED Attivita 10-Link (Wx3)

Jitter:

Frequenza max.
di commutazione:

Indicatori:

Impostazione:

Temperatura
desercizio:

tramite parametrizzazione 10-Link
8us/4us (default: 4us)

30kHz/60kHz selezionabile (default: 60kHz)
tramite parametrizzazione I0-Link

Giallo: stato dell'uscita
Verde: accensione
Blu: Attivita 10-Link
Pulsante Teach o 10-Link
-25°C...55°C (senza condensa)

La luce blu & accesa durante lo scambio dati 10-Link. Temperatura di -40 ... +70 °C
S3N-PR-4-XXX-XX immagazzinamento:
S3N-PR-3-XXX-XX
COLLEGAMENTI Distanza operativa: 12 mm
Wx3 Profondita di campo: +3mm
- = aBROWN 1__ +10..30VDC Tipo di emissione: blu (460nm) / verde (525nm) / rosso (633nm) IEC 62471 GRUPPO DI RISCHIO ESENTE
'Back 4 i (RGO)
LBLUE_ 3 ov Reiezione alla luce Secondo 60947-5-2
- P ™ Tipo pig-tail | L imm] | P (mm] JNHSIS . .
S3N-PR-3-XXX-XX  M12 - 4p 250 37 Vibrazioni: ampiezza 0,5 mm, frequenza 10 ... 55 Hz, per ogni asse (EN60068-2-6)
I&QNNETTORE CONNETTORE M12 S3N-PR-4-XXX-XX M8 - 4p 200 37 Resistenza agli urti: 11 ms (30 G) 6 shock per ogni asse (EN60068-2-27)

2

Contenitore:

Corpo: Tecnopolimero caricato a vetro

2 4 o Ao
3 1 Lenti: PMMA
1 3 Classe di protezione: P67

Connessioni: Sul cavo S3N-PR-3-xxxxx con connettore M12 a 4 poli
Sul cavo S3N-PR-4-xxxxx con connettore M8 a 4 poli
4 Su S3N-PR-5-xxxxx: connettore M8 a 4 poli
Peso: 50 g max. versioni a cavo /

10 g. versioni a connettore

Dimensione del punto 1.0mm x 3.5mm
luminoso alla distanza

nominale:



IMPOSTAZIONI W
S3N-PR-X-Wx3-XX
ACQUISIZIONE TACCA-SFONDO

Posizionare la tacca davanti allo spot luminoso del sensore e premere il pul-
sante IMPOSTA per 1s fino allo spegnimento del LED verde di stato PRONTO,
oppure utilizzare il comando standard 10-Link “Teach Static (75)". Il sensore
rileva la tacca alternando emissioni di colore rosse, verdi e blu. Evitare di muo-
vere la tacca durante questa fase.

Posizionare lo sfondo davanti allo spot luminoso del sensore e premere il tasto
IMPOSTA nuovamente o utilizzare il comando 10-Link Standard “Teach Static
(75)". Il sensore rileva la tacca alternando emissioni di colore rosse, verdi e blu.
Evitare di muovere lo sfondo durante questa fase.

Se l'acquisizione é riuscita, il sensore torna al funzionamento normale. Se non &
riuscita a causa di un contrasto insufficiente, il LED di stato PRONTO lampeggia
rapidamente.

Premendo il pulsante o utilizzando il comando 10-Link Standard “Teach Cancel
(79)" si riporta il sensore all'impostazione precedente.

ACQUISIZIONE DINAMICA

Utilizzare l'acquisizione dinamica per acquisire le tacche in movimento. Il sen-
sore rileva il contrasto tra la tacca e lo sfondo in movimento e imposta automa-
ticamente il valore di soglia. Posizionare lo spot del sensore davanti l'obiettivo
da rilevare. Premere il tasto IMPOSTA fino a quando il LED di stato PRONTO si
accende di nuovo (3 s) o inviare il comando 10-Link Standard "Teach Dynamic
(76)". Per terminare l'acquisizione dinamica premere il tasto IMPOSTA o inviare
il comando 10-Link Standard "Teach Dynamic (76)".

Il sensore funziona alternando emissioni di colore rosso, verde e blu.

Se l'acquisizione & riuscita, il sensore torna al funzionamento normale. Se non &
riuscita a causa di un contrasto insufficiente, il LED di stato PRONTO lampeggia
rapidamente.

Premendo il pulsante o utilizzando il comando |0-Link Standard “Teach Cancel
(79)" si riporta il sensore all'impostazione precedente.

FUNZIONI MODALITA APPRENDIMENTO

FUNZIONI DEL FILO BIANCO (PIN2)

Il pin2 & configurato di default come uscita push-pull. La sua configurazione &
definita dal parametro 10-Link “Output type (180) - subidx2”.

Se & configurato come INGRESSO, la funzione di ingresso pud essere impo-
stata tramite il comando “Input Function Configuration (91)".

Le funzioni disponibili sono: REMOTO, L/D e ABILITAZIONE RITARDO.

Quando il pin2 & configurato come ingresso e gli viene assegnata una funzione
di ingresso, quest’ultima sovrascrive il parametro 10-Link corrispondente. Ad
esempio, se il pin2 & configurato come ingresso di abilitazione del ritardo, il
parametro 10-Link “Delay mode (72 - subidx 1)" copiera sempre lo stato del
pin2..

INGRESSO LUCE/BUIO
In modalita luce “LIGHT”, l'uscita é attiva con tacche chiare su sfondi scuri.
In modalita buio “DARK”, l'uscita ¢ attiva con tacche scure su sfondi chiari.

Il collegamento del filo buio/luce “DARK/LIGHT” a Vcc imposta la modalita
luce “LIGHT". Se collegato o non collegato, imposta la modalita buio “DARK".

BUIO/LUCE

LUCE (LIGHT)
ov BUIO (DARK)

INGRESSO REMOTO

Il segnale REMOTO puo svolgere funzioni di acquisizione senza l'uso del pul-
sante IMPOSTA. Selezionare il pin 2 o 5 tramite 10-Link. Il filo REMOTO se colle-
gato a +Vcc equivale alla pressione del pulsante IMPOSTA. Se collegato a massa
“GND” o non collegato, equivale a non premere il pulsante IMPOSTA.

REMOTO Pulsante IMPOSTA

oV Non premuto

+Vee Premuto

La durata del collegamento del filo REMOTO a +Vcc determina il tipo
di acquisizione:

Voc

REMOTE |>1 s I—I
GND !

mark acquisition

———————— ---------------p--*»
Start End
dynamic dynamic
acquisition acquisition
65:L/D toggle

REMOTE P o | 20s: Restore factory settings

< >
GND
———————————— | il 4

_ Premere s almeno... __n“ Rilascio pUlsante

Inattivo

Gruppo funzionale

Feedback visivo

LED verde acceso

PARAMETRI 10-LINK

Per scaricare i parametri 10-Link, cliccare o scansionare il seguente codice QR.

S3N-Wx3

Teach statico

Teach dinami |

tazione)

L/B (Commu-

LED verde spento

LED verde acceso

DOVE TROVARE IL NOME DEL

LED verde spento

Inattivo

Ripristinare le imposta-
zioni di fabbrica

LED verde acceso LED verde acceso

MODELLO DEL VOSTRO PRODOTTO

(¢) ()

3N-PR-x-Wx3-0OZ
@ IO-Link’

Made in XXXXX  SYYWW

Sul prodotto

INGRESSO ABILITAZIONE RITARDO OFF

ILRITARDO impostato tramite 10-Link prolunga la durata minima dell'uscita
attiva, consentendo ai sistemi di interfacciamento piti lenti di rilevare impulsi
piti brevi. Il valore di ritardo & impostato dal parametro 10-Link “Delay Settings
(72) - subidx 2". Il valore di default & 20 ms.

DETECTED

OBJECT

NOT DETECTED —

ON

OUTPUT

OFF —

Attivazione ritardo

Collegare il segnale di ritardo (filo bianco) all'alimentazione.
Disattivazione ritardo

Collegare il segnale di ritardo (filo bianco) a 0V o lasciarlo scollegato.

INGRESSO RITARDO Modalita di ritardo

oV Nessun ritardo

+Vee Ritardo disattivato

DAUASENSING EizE
www.datasensing.com I

1
T

S 111

della busta Made in XXXXX
—

Contrast |O-Link

HRABTRUATR

POWER SUPPLY: 10..30 VDC  LOAD: 100mA
OP. DISTANCE:  12mm £3mm
TEMP. OP.: -25.455°C  PROT: IP67

BN+ +10..30vDC

BK-2-ciQ

BU-3. ov

WH-Z+ PPIPNPINPN OUT
REMOTE IN

SKIO—Link n@“s 2 CE
K g

Pat.See www patents.datasensing.com for patent list

L'elenco dei brevetti & disponibile sul sito www.patents.datasensing.com.

Questo prodotto & coperto da uno o pil dei seguenti brevetti:
Brevetti di utilita: T102015000057325, IT102017000151097,
US10823878, US11146425, US11163090.

©2023 Datasensing S.r.l.

« Tutti i diritti riservati « Senza con ci¢ limitare i diritti coperti dal
copyright, nessuna_parte della presente documentazione puo essere
rlprodotta memorizzata o introdotta in un_sistema di recupero o
trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, o per qualsiasi
scopo, senza |'espresso consenso scritto di Datasensmg Srl e
Datasensing e il logo Datasensing sono marchi di Datasensing S.r.l.
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